
 

CUTTEX FEL SERIES 
 
МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ ЖИДКОСТИ 

 

Описание продукта 
CUTTEX FEL SERIES - это прозрачные, без 

запаха, маловязкие диэлектрические 

электроэрозионные жидкости с чрезвычайно 

эффективным сочетанием базового масла и 

специальных присадок. Они имеют низкое 

соотношение ароматического содержания. 

Они специально производятся для 

электроэрозионных станков. 

 
Применение/Использование 

 
CUTTEX FEL S E R I E S  используется в 

чистом виде в производстве твердосплавного 

инструмента и при окончательной обработке 

поверхности заготовки; CUTTEX FEL ULTRA 

применяется в металлообрабатывающих 

станках на операциях шлифования и 

электроэрозионных станках, работающих 

методом погружения. 

 
CUTTEX FEL EXTRA используется в качестве 

диэлектрической жидкости в операциях тонкого 

съема металла и электроэрозионных станках, 

работающих методом погружения. Они также 

используется в шлифовальных операциях, где 

необходимы масла с очень низкой вязкостью 

 
Преимущества/Выгоды 
• Бесцветные жидкости обеспечивают 

визуальный контроль при операциях 

шлифования и электроэрозии. 

• Отличные электроизоляционные свойства 

обеспечивают изоляцию между станком и 

обрабатываемой деталью. 
• Снижает риск возгорания из-за высокой 

температуры вспышки и обеспечивают 

безопасную рабочую среду. 

 
• Не оказывают раздражающего действия на 

кожу при нормальных условиях использования. 

• Снижают потери на испарение благодаря 

содержанию антитуманных присадок. 

• Очень легко фильтруются. 
• Обеспечивают минимальный износ электрода. 

• Обладают  высокой стойкостью к окислению, что 

обеспечивает длительный срок службы. 

• Обладают хорошей защитой от коррозии и не 

повреждают оборудование, уплотнительные 

кольца или уплотнительные материалы, 

• Обеспечивают постоянную изоляцию и высокое 

качество поверхности. 

 
Хранение 
 
Защищать от прямых солнечных лучей и 

дождя. Хранить в оригинальных закрытых бочках и 

в крытых помещениях. Температура хранения 

должна быть в пределах от +5 до +40°C. 

 
Охрана труда и техника безопасности 
 
Этот продукт не представляет угрозу для 

здоровья или безопасности при правильном 

использовании в рекомендуемом применении. 

Нельзя допускать, чтобы использованный или 

отработанный продукт загрязнял почву или 

воду. Использованный или отработанный 

продукт должен быть утилизирован в 

соответствии с местными правилами. Для 

получения дополнительных указаний по здоровью 

и безопасности продукции обратитесь к 

соответствующему Паспорту безопасности 

материала. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА 
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ЗНАЧЕНИЯ 

 
МЕТОД 

ИСПЫТАНИЙ  

FEL 
 

ULTRA 
 

EXTRA 

 

Цвет 
 

0 
 

0 
 

0 
 

- 

 

Запах 
 

Типичный 
 

Без запаха 
 

Без запаха 
 

ASTM D 1500 

Кинематическая 

вязкость (40°C, cSt) 

 

2,3 
 

2,1 
 

1,9 
 

ASTM D 445 

Температура вспышки 

(°C) 

 

95 

 

105 

 

100 

 

ASTM D 92 

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем 

они могут изменяться в соответствии с требованиями и спецификациями компании. 
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