
 

TRANSPARENT A 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ СОЖ 

Описание продукта 
 

Это высокоэффективная синтетическая СОЖ, 

которая не содержит масел на минеральной • 

основе и образует с водой прозрачные растворы. 
Специально разработан для шлифования 
материалов     из железа     и ферромагнитных 
сплавов. Оптимально сбалансированный пакет 

присадок, состоящих из присадок для повышения • 

производительности, сильных эмульгаторов и 
химикатов      для      предотвращения коррозии, 
пенообразования и микроорганизмов. 

 
 
 

прозрачным, придает металлической 
поверхности блеск. 
 
Он переносит металлическую стружку и другие 
посторонние вещества в резервуар для 
раствора и, таким образом, обеспечивает 
поддержание чистоты раствора. 
 
Кроме того, он предотвращает засорение 
отверстий шлифовальной машины и 
продлевает срок службы и сроки технического 
обслуживания шлифовальных машин. 

 

Применение/Использование 
 

Подходит для шлифования и механической 
обработки железа и сплавов железа. Он может 
использоваться в отдельно-стоящих машинах или 
централизованных системах. 

• Он имеет низкую склонность к вспениванию, 
даже если он используется в системах высокого 
давления. 

 
• Обеспечивает длительный срок службы 

раствора благодаря его     устойчивости к 
образованию микроорганизмов. 

 

Нормальная обработка                  : % 4-6 
Шлифовка                                        : % 3-5 

 

• Это обеспечивает превосходное качество 
поверхности для обрабатываемого материала. 

 

Вода , используемая в растворе, должна иметь 
общую жесткость 5-20 °dH и не должна содержать 
никаких микроорганизмов. Вода, содержащая 
химические соли, может негативно влиять на 
коррозионную стойкость продукта. 

 
Перед приготовлением раствора система должна 
быть тщательно очищена. Раствор следует 
готовить, добавляя TRANSPARENT A в воду, 
соответствующую рекомендациям воду, и 
медленно перемешивая, по возможности, в 
резервуаре для приготовления. Для      процесса 
смешивания      рекомендуется использовать      
механические смесители. Значение 
концентрации следует периодически 
контролировать во время использования, и при 
необходимости в систему следует добавлять 
TRANSPARENT A. Крайне важно, чтобы системы 
фильтрации и циркуляции работали эффективно, 
чтобы продлить срок службы раствора. 

 

• Он перемещает нежелательное масло 
(гидравлическое, трансмиссионное масла и т. 
д.) на поверхность раствора и помогает этим 
маслам быть удаленными из системы. 

 
• В случае использования в рекомендуемых 

диапазонах концентраций, не наносит никакого 
вреда краске обрабатывающего инструмента 
и/или оборудованию для уплотнения и закрытия 
инструмента. Обеспечивает чистоту 
обрабатывающего              инструмента              и 
трубопроводов. 

 
• Поскольку его значение pH сбалансированно, 

это не вызывает раздражения или не приносит 
вред коже. 

 
• Он не содержит соединений нитрита, фенола и 

хлора. 
 

Преимущества/Выгоды Хранение 
 

• Это продукт, подходит для многих операций 
металлообработки и шлифования. 

 
• Обеспечивает эффективную защиту от 

коррозии во       время эксплуатации       и 
кратковременного хранения. 

 
• Благодаря прозрачному раствору , который он 

образует, он обеспечивает простоту 
визуализации обрабатываемого материала во 
время шлифовальных операций. 

 
• Благодаря своим превосходным охлаждающим 

свойствам, он предотвращает образование 
пара и дыма. 

• Он обладает превосходными моющими 
свойствами и, таким образом,     помогает 
прокатному стану и поверхностям материала 
оставаться чистыми. Раствор остается чистым и 

Защищать от прямых солнечных лучей и дождя. 
Хранить в оригинальных закрытых бочках и в 
крытых помещениях. Температура хранения 
должна быть в диапазоне +5 до +40°C. 
 

Охрана труда и техника безопасности 
 
Этот продукт не представляет угрозу для здоровья 
или безопасности при правильном использовании 
в описанном применении. Нельзя допускать, 
чтобы использованный или отработанный продукт 
загрязнял почву или воду. Использованный или 
отработанный продукт должен быть утилизирован 
в соответствии с местными правилами. Для 
получения дополнительных указаний по здоровью 
и безопасности продукции обратитесь к 
соответствующему        Паспорту        безопасности 
материала.



 

TRANSPARENT A 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕСТОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МЕТОД ИСПЫТАНИЙ 

Цвет Светло-желтый, прозрачный - 

Внешний вид эмульсии (%5) Бесцветный, прозрачный - 

рН (%5) 9.50 ASTM D1287 

Испытание на коррозию (5-10 °dH , 
%3) 

0-0 DIN 51360-2 

 

Коэффициент рефрактометра 
 

2.2 
 

Ручной рефрактометр 

 
 

Контроль концентрации 
 

% Концентрация Значение 

2 0.9 

5 2.3 

7 3.2 

10 4.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем 

они могут изменяться в соответствии с требованиями и спецификациями компании. 
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